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La linea Semirigido è dotata di fondo in vetroresina costruito
mediante l’innovativa tecnologia sottovuoto, particolarmente ro-
busta, leggera e performante anche con motorizzazioni modeste.
Si distingue per cura dei dettagli e stile. I tubolari di ampio Dia-
metro e il bottaccio anti spruzzi assicurano elevato comfort in
navigazione proteggendo gli occupanti da ingressi di acqua. 
I battelli Semirigidi, anche grazie al loro colore bianco, si abbi-
nano perfettamente ad ogni imbarcazione assicurando eleganza,
sobrietà e performance. La gamma si amplia di un ulteriore mo-
dello, il 275 DF che presenta in aggiunta il doppio fondo e per-
tanto la possibilità di fissaggio di accessori a calpestio. 

CUSCINO PER PANCA CON BORSA DISPONIBILE COME ACCESSORIO

LINEA SEMIRIGIDO 200 220 250 275DF 285

LUNGHEZZA FUORI TUTTO (CM) 200 220 250 275 290

LARGHEZZA FUORI TUTTO (CM) 147 147 150 160 168

DIAMETRO TUBOLARI (CM, MEDIA) 38 38 42 43 43

ALTEZZA SPECCHIO DI POPPA 38 38 38 38 39

NUMERO PERSONE 2 2 2 4 3

CARICO MASSIMO (KG): 180 280 450 405 550

NUMERO CAMERE: 3 3 3 3 3

PESO (KG): 37 39 50 56 65

POTENZA MASSIMA (HP) 4 4 5 8 10

CATEGORIA DI PROGETTAZIONE: D D C C C
tolleranza dimensionale +/- 5 CM  - tolleranza peso +/- 5%

DOTAZIONI STANDARD 
Gonfiatore
Kit riparazione
Remi
Sacca portabattello
Cima ormeggio
PANCHETTA INCLUSA

GARANZIA 2 ANNI

TENDER
LINEA
SEMIRIGIDO


